












Glomp BTW

DE
4 Installation 
 A  Einbaumaße.
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  Kürzen Sie den Siphon wie in den Bildern gezeigt.
 C  Montieren Sie das Bodenventil.
   Bringen Sie den Wasserfalle am Bodenventil an. 
  Passen Sie die Armatur an.
 D  1. Markieren Sie durch die Löcher auf jeder Seite, wo das Bidet auf dem Boden mont- 
  iert werden soll. 
  2. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm. 
  Mit säurefreiem Sanitärsilikon abdichten. 
  3. Dübel in die Löcher einbauen. Mit säurefreiem Sanitärsilikon abdichten.
  4. Spülen Sie die Wasserleitungen, bevor Sie die Kalt- und Warmwasserschläuche   
  installieren.
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  7. Zwischen Bidet, Wand und Boden ein säurefreies Sanitärsilikon auftragen.

SE
4 Installation 
 A  Installationsmått.
 B  Applicera lite tvål i avloppshålet. 
  Förkorta vattenlåset som visas på bilderna.
 C  Montera bottenventilen.
   Montera vattenlåset på bottenventilen 
  Montera kranen.
 D  1. Markera var bidén ska monteras på golvet genom hålen på varje sida 
  2. Borra Ø8 mm hål. 
  Täta med syrafritt sanitetssilikon 
  3. Montera pluggar i hålen. 
  Täta med syrafritt sanitetssilikon.
  4. Innan du installerar kall- och varmvattenslangarna, spola vattenledningarna.
  5. Skjut in bidén med vattenlåset i avloppshålet.
  6. Fäst bidén i golvet med plastbrickor och skruvar.
  7. Avsluta med en syrafri sanitetssilikon mellan bidé, vägg och golv.
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