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Undgå at vasken får kontakt med varmt fedt, tandpasta, opvasketaps, maling,  afløbs-
rens og andre flydende kemikalier. Kontakt med kemikalier, syre, syreholdige madrester 
og rustne genstande kan skade coatningen og føre til varrige skader på vasken. Skulle 
vasken alligevel komme i kontakt med ovennævnte, fjernes disse omgående og vasken 
skylles grundigt med lunkent vand.

Undgå at vaskens overløb 
og strainer er tilstoppet, da 
dette kan medføre 
vandskade.

Lad ikke vandhanen løbe 
uden tilsyn af en voksen.

Opbevar ikke brandbare væsker eller giftige kemikalier 
under vasken.
Kemiske væsker som f.eks. afløbsrens kan beskadige 
vaskens coating.
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Buler og ridser kan forhindres.
• Tab ikke tunge og spidse genstande i vasken
• Stil aldrig varme genstande direkte i vasken, læg en 

afsætningsrist i bunden af vasken.
OBS: Afløbssættet er testet til maks. 100° C
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Til ordentlig pleje af vasken, anbefaler vi regelmæssig 
brug af Reginox plejeprodukter.

• Regi-clean Descaler, afkalkningsmiddel (R34491)
• Regi-clean Oil-coating, plejemiddel (R34507)

Rengør vasken en gang om ugen med disse rengørings-
midler.

Daglig pleje: Skyl vasken 
grundigt og tør den af med 
en ren blød klud for af 
fjerne vandpletter osv. 
Til daglig pleje er rent vand 
tilstækkeligt, hvis nødven-
digt tilsæt et mildt rengø-
ringsmiddel (sulfo). 
Brug ikke slibende materia-
ler såsom ståluld, 
skuresvampe eller en skarp 
børste, da disse produkter 
kan skade overfladen.

 

Regi-clean Descaler
Varenr. R34491

Regi-clean Oli-coating, plejemiddel
Varenr. R34491


